CARBURATORI WEBER
Tipo 26 IMB 10 - 11

Applicazione

FIAT

500 D/F/L

500 D/F/L Spo:

Nelle ordinazioni indicare: numero di matricola del particolare richiesto, la le taratura e il numero e tipo del carburatore.
Numero di ordinazione
Figura Quantita DENOMINAZIONE

WEBER FIAT
1 1 Coperchio carburatore comprendente : . 31706.013 9919317
2 1 — Vite prigioniera fissaggio filtro 64955.107 9908551
3 1 Getto avviamento ; 41205.101" 9908307
4 1 Anello elastico ritegno molla . 10140.010 9907864
5 1 Ritegno e guida molla 12775.004 9308960
6 1 Getto aria di freno 41360.001* 99508760
7 1 Molla per valvola avviamento . 47600.086 9907273
8 1 Tubetto emulsionatore 61440 212% 9908495
9 1 Vite prigioniera fissaggio flltro 64955.022 9919318
10 1 Valvola avviamento 64330.005 9907865
1 1 Getto minimo . 41160.001" 9905205
12 1 Anello di tenuta portagettc mlnlmo 4 41555.004 9907256
13 1 Portagetto minimo . v 52570.005 9907257
14 1 Molla per vite registro m[nima : : 47600.095 9921157
15 1 Guarnizione per vite registro - miscela minimo . 41565.010 9919875
16 1 Vite registro miscela minimo . 64750.030 9921308
17 1 Dado di fissaggio . £ 34705.001 9904657
13 1 Rosetta elastica per dado . 55525.001 9904811
19 1 Leva comando valvola a farfalla comprendente 45041 .006 2908474
20 1 — Leva comando valvola a farfalla 45039.008 9908475
21 1 — Molla per vite registro farfalla 47600.084 9905030
22 1 — Vite registro farfalla ; 64625.003 9908492
23 1 Molla richiamo leva comando valvola a farfalla : 47610.004 9907854
24 1 Rosetta di rasamento 55555.013 9911951
25 1 Molla ritorno alberino . . . . 47610.044 9911952
26 4] Vite fissaggio valvola a farfalla . 64570.005 9908555
27 2 Valvola a farfalla ) 64005.016 9908554
28 1 Alberino porta valvola a farfalla . 10015.437 9911950
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Numero di ordinazione
Figura Quantita DENOMINAZIONE
WEBER FIAT
28 1 Alberino porta valvola a farfalla maggiorato . 10016.423 —
29 1 Corpo carburatore : Non a ricambio Mon a ricambio
30 i1 Guarnizione per portagetto prlnmpa]e : A D e e 41540.001 9905071
ki 1 Getto principale (carburatore 26 IMB 10) . . . . . . . 41120.001* 9908759
k1| 1 Getto principale (carburatore 26 IMB 11) 41120.001* 9906761
32 1 Portagetto principale y 52580.001 9905070
33 P Vite fissaggio coperchio comandn aw|arnentn - 64700.006 9907848
34 1 Coperchio comando avviamento comprendente : 32536.004 9909024
35 1 — Alberino comando avviamento . 10085.002 9907844
36 1 — Coperchio con supporto guaina 32534.004 9913689
37 1 — Vite fissagglo guaina 5 : 64605.017 9907429
38 1 — Molla richiamo leva comando avwamcntc— 47610.004 9907854
a9 1 — Rosetta elastica i 55525.010 9911865
40 1 — Dado fissaggio leva comando aw:amen‘ro : 34715.010 9904660
a1 1 — Leva comando avviamento completa del particolari @ . 45027.017 9907845
42 1 — Vite fissaggic filo 64800.002 9907861
43 1 — Leva 45025.003 9907860
a4 1 — Dado per \.fl'le Hsaaggro hlu 34720.002 9907862
45 1 Galleggiante 41015.002 9907780
46 1 Perno fulecro gallegglante 52000.010 9904710
a7 1 Valvola a spillo 64235.005 9908313
43 1 Guarnizione per valvola a Spl||.) 41535.015 9906837
49 1 Guarnizione per coperchic carburatore 41700.002 9919319
50 1 Elemento filtrante L 37022.002 9915235
51 1 Guarnizione per tappo ispezione filtuo 41530.024 9907814
52 1 Tappo ispezione filtro 61002.010 9907813
53 4 Vite fissaggio coperchio carburamre 64700.005 9904687
N = " Assortimento guarnizioni 2.0079.
) :?r:::;c!r::;i J::“ Assurtlmento gevlswns norma]e 32103923;' gg:g:;
Assorti ! e p 92.2092.05 9921313
REGOLAZIONE
Numero di ordinazione Taratura in mm.
Figura Quantita DENOMINAZIONE
WEBER FIAT 26 IMB 10 26 IMB 11
—_ AL 5 —_ Diffusore o 21 (%) 22 ()
e o = — Centratore di miscela . 4.00 (*) 4.00 (*)
31 1 41120.001 9909759 Getto principale 1.12
k1| 1 41120.001 9906761 Getto principale 1.25
11 1 41160.001 9905205 Getto minimo 0,45 0,45
3 1 41205.101 9908307 Getto avviamento F5/0.90 F5/0.90
8 1 61440.212 9998495 Tubetto emulsionatore F8 F&
6 1 A41360.001 9908760 Getto aria di freno 2.35 2,35
a7 1 64235.005 9908313 Valvola a spillo = T 1.25 1,25
a5 1 41015.002 9907780 Gallegglante (peso) gr. 9 gr. 9
S £ o —_ Livellatura gal!eggiante o ) T

(*) Taratura nel corpo del carburatore

La S.p.A. E. WEBER non risponde di anomalie di funzionamento dovute ad arbitrarie modifiche apportate alla regolazione indicata nel presente Catalogo.

(**) NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE

Per effettuare la livellatura del galleggiante & necessario attenersi alle seguenti norme di carattere generale :

o Accertarsi che la valvola a spillo (V) sia bene avvitata nel suo alloggiamento.

* Tenere il coperchio carburatore (C) in posizione verticale, in quanto il peso del galleggiante (G) farebbe abbassare la sfera

mobile (Sf) montata sullo spillo (S).
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AVVERTENZE

Qualora sia necessario sostituire la valvola a spillo (V),

Con coperchio carburatore (C) verticale e linguetta (Le) del galleggiante
a leggero contatto con la sfera (Sf) dello spillo (S), il galleggiante (G) deve
distare mm. 7 dal piano del coperchio con guarnizione (Gz) montata e bene
aderente al piano stesso.

A livellatura effettuata controllare che la corsa del galleggiante (G) sia di
mm. 8, modificando eventualmente la posizione dell'appendice (A).

Qualora il galleggiante (G) non fosse giustamente impostato, modificare la
posizione delle linguette (L) del galleggiante stesso fino a raggiungere la
quota richiesta, avendo cura che la linguetta (Le) di contatto sia perpen-
dicolare allo spillo (8) e che non presenti, sul piano di contatto, intaccature
che possano influire sul libero scorrimento dello spillo stesso.

Controllare che il galleggiante (G) possa ruotare liberamente attorno al

suo fulecro.

assicurarsi che la nuova valvola venga bene avvitata nel suo allog-

giamento, interponendo una nuova guarnizione di tenuta e ripetendo le operazioni di livellatura.
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